
IdsCommonElement

SecurityEventDefinition

+ id: PositiveInteger [0..1]

IdsMapping

SecurityEventContextMapping

IdsCommonElement

IdsmInstance

+ idsmInstanceId: PositiveInteger [0..1]
+ timestampFormat: String [0..1]

FibexElement

EcuInstance

SecurityEventContextMappingCommConnector
Identifiable

CommunicationConnector

+ createEcuWakeupSource: Boolean [0..1]
+ pncFilterArrayMask: PositiveInteger [0..*]

{ordered}

Identifiable

SecurityEventContextProps

+ defaultReportingMode: SecurityEventReportingModeEnum [0..1]
+ persistentStorage: Boolean [0..1]
+ sensorInstanceId: PositiveInteger [0..1]
+ severity: PositiveInteger [0..1]
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IdsCommonElement

SecurityEventFilterChain

«atpVariation,atpSplitable»

+ecuInstance 0..1

«atpVariation,atpSplitable»

+securityEvent 0..1

+connector *

«atpVariation,atpSplitable»

«atpVariation,atpSplitable»

+fi lterChain 0..1

«atpVariation,atpSplitable»

+commConnector

0..*

«atpVariation,atpSplitable»

+mappedSecurityEvent 0..*

«atpVariation,atpSplitable»

+idsmInstance 0..1


